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ΑΡΘΡΑ

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 10.01.01 Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με τα χέρια

A.T. : 1

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1101

Φορτοεκφόρτωση πετρωδών υλικών και παρεμφερών, δηλαδή αργών λίθων γενικά, σκύρων, χαλίκων,

άμμου, αμμοχαλίκου, ασβέστου σε βώλους, θηραϊκής γης, κίσσηρης και σκωριών, επί οποιουδήποτε

τροχοφόρου μεταφορικού μέσου ή ζώου.

 Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια

Τιμή ανά τόνο (ton).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 13,50

(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 10.01.02 Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με μηχανικά μέσα

A.T. : 2

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1104

Φορτοεκφόρτωση πετρωδών υλικών και παρεμφερών, δηλαδή αργών λίθων γενικά, σκύρων, χαλίκων,

άμμου, αμμοχαλίκου, ασβέστου σε βώλους, θηραϊκής γης, κίσσηρης και σκωριών, επί οποιουδήποτε

τροχοφόρου μεταφορικού μέσου ή ζώου.

 Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα

Τιμή ανά τόνο (ton).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,65

(Ολογράφως) : ένα και εξήντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 10.04 Μεταφορά υλικών με μονότροχο

A.T. : 3

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1127

Μεταφορά με μονότροχο ενός τόνου οποιουδήποτε υλικού ανά δεκάμετρο αποστάσεως.

Τιμή ανά τόνο και δεκάμετρο (ton x 10 m)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,00

(Ολογράφως) : δύο

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 10.07.01 Μεταφορές με αυτοκίνητο  δια μέσου οδών καλής βατότητας

A.T. : 4

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1136

Μεταφορά με αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόμετρο αποστάσεως.

 Δια μέσου οδών καλής βατότητας.

 Επί οδού επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40km/h.

Τιμή ανά τονοχιλιόμετρο (ton.km).

ΕΥΡΩ : 0,35

(Ολογράφως) : τρία και τριάντα πέντε λεπτά

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (<5km)

(0,20€/m3.km)     15 x 0,20 =  3,00

Συνολικό κόστος άρθρου 3,35

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,35
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.23 Καθαίρεση επιχρισμάτων

A.T. : 5

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2252

Καθαίρεση επιχρισμάτων (ασβεστοκονιαμάτων, ασβεστοτσιμεντοκονιαμάτων,

μαρμαροκονιαμάτων, ασβεστοτσιμεντομαρμαροκονιαμάτων, τσιμεντοκονιαμάτων και

θηραϊκοκονιαμάτων), οποιουδήποτε πάχους, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος

εργασίας. Συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός των αρμών και η συσσώρευση των

προϊόντων προς φόρτωση. (τυπικός όγκος αχρήστων 0,03 m3/m2), σύμφωνα με την

μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-01-01 "Καθαίρεση επιχρισμάτων τοιχοποιίας".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,60

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 71.21 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα

A.T. : 6

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7121

Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg τσιμέντου, πάχους

2,5 cm, σε τρεις στρώσεις, από τις οποίες η πρώτη πιτσιλιστή, η δεύτερη στρωτή

(λάσπωμα) και τρίτη τριπτή (τριβιδιστή), επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε

στάθμη από το έδαφος, και σε ύψος μέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα

με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσματα με κονιάματα που

παρασκευάζονται επί τόπου".

Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό

εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 13,50

(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.01.05 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση
αντλίας ή πυργογερανού  για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25

A.T. : 7

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3215

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή

ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την

διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού και την συμπύκνωση αυτού επί των

καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των

καλουπιών, σύμφωνα με

την μελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ:

01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος",

01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος",

01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος",

01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος",

01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος",

01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών".

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου

του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90

λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση

ειδική μελέτη συνθέσεως.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

α.Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του

σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των

απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το

σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων

μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του

σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση.
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Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε

απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής,

εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε

ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.

Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την

επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με

δαπάνη του Aναδόχου.

β.Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται

από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως.

γ.Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των

σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του

έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος.

δ.Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος

(βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής της πρέσσας σκυροδέματος και

η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση

σκυροδέτησης.

ε.Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ.

βιομηχανικό δάπεδο).

Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, αψίδες και

τρούλους.

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις

προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.

 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 95,00

(Ολογράφως) : ενενήντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.20.03 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C

A.T. : 8

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3873

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής

διατομών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης

σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον

και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με

την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων"

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου

ή της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων

κλπ).

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών

Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη

μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται

στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του

οπλισμού.

Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν

λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις

τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα

επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το

ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα

υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση

των οπλισμών.

Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα

3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν

γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει
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ζυγολογίου.

          |           Πεδίο εφαρμογής                    |

__________|______________________________________________|______________________

  Ονομ.   |        | Κουλούρες και  |Ηλεκτροσυγκολλημένα | Ονομ.   |   Ονομ.

διάμετρος | Ράβδοι |ευθυγραμμισμένα |   πλέγματα και     |διατομή  | μάζα/μέτρο

  (mm)    |        |    προϊόντα    |    δικτυώματα      | (mm2)   |  (Kg/m)

__________|________|________________|____________________|_________|____________

          | B500C  | B500Α  | B500C |  B500Α  |  B500C   |         |

__________|________|________|_______|_________|__________|_________|____________

  5,0     |        |   ν    |       |    v    |          |  19,6   |   0,154

  5,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  23,8   |   0,187

  6,0     |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  28,3   |   0,222

  6,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  33,2   |   0,260

  7,0     |        |   ν    |       |    ν    |          |  38,5   |   0,302

  7,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  44,2   |   0,347

  8,0     |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  50,3   |   0,395

 10,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  78,5   |   0,617

 12,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  113    |   0,888

 14,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  154    |   1,21

 16,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  201    |   1,58

 18,0     |   ν    |        |       |         |          |  254    |   2,00

 20,0     |   ν    |        |       |         |          |  314    |   2,47

 22,0     |   ν    |        |       |         |          |  380    |   2,98

 25,0     |   ν    |        |       |         |          |  491    |   3,85

 28,0     |   ν    |        |       |         |          |  616    |   4,83

 32,0     |   ν    |        |       |         |          |  804    |   6,31

 40,0     |   ν    |        |       |         |          |  1257   |   9,86

Στις επιμετρούμενες ποσότητςσ, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου,

διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα:

Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις

διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ

Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.

Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα

συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών.

Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το

δάπεδο εργασίας.

Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων

ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά).

Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία .

 Δομικά πλέγματα B500C.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο  (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου

σύμφωνα με την μελέτη.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,01

(Ολογράφως) : ένα και ένα λεπτό

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.11.ΣΧ2 Συνθετικός τάπητας κατάλληλος για γηπεδα

A.T. : 9

Κωδικός αναθεώρησης:

Συνθετικός τάπητας κατάλληλος για όλα τα αθλήματα (Μπάσκετ, Βόλλευ, Τέννις, Χαντμπολ, κ.τ.λ) ο

οποίος τοποθετείται σε ασφαλτοτάπητα ή σε δάπεδο από μπετόν εξωτερικών ή εσωτερικών γηπέδων .

Υπόβαση

Επιμελής καθαρισμός του ασφαλτικού τάπητα και εξομάλυνση της ασφαλτικής επιφάνειας με ειδικό

μίγμα ασφαλτικού γαλακτώματος απαλλαγμένο από άργιλο , τσιμέντο  κ.λ.π.

Πρόκειται για ένα σφραγιστικό μείγμα ασφαλτικών γαλακτωμάτων, εμπλουτισμένα με χαλαζία σε

συγκεκριμένη κοκκομετρία (ανάλογα με  την ποιότητα της επιφάνειας που θέλουμε να σφραγίσουμε),

και διάφορα ελαστομερή πρόσθετα, τα οποία στρώνονται σε αλλεπάλληλες σταυρωτές στρώσεις κατά

τρόπο τέτοιο, ώστε να επιτύχουμε την ιδανική επιπεδότητα, προκειμένου να προετοιμάσουμε την

επιφάνεια για την τοποθέτηση του συνθετικού τάπητα.

Συνθετικός Τάπητας

Ακολουθεί ο συνθετικός τάπητας  πάχους 1,6-2,0 εκ. ακρυλικής  χρωματιστής βάσης  εμπλουτισμένος

με χαλαζία, (σε συγκεκριμένη  κοκκομετρία, ανάλογα με το άθλημα για το οποίο θα κατασκευαστεί ο

τάπητας), βινυλικά και ελαστομερή πρόσθετα, σε αλλεπάλληλες σταυρωτές στρώσεις .

Τελική στρώση FINISH.
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Εμπλουτισμένη με τις κατάλληλες ρητίνες, κάνει ένα τέλειο φινίρισμα στον τάπητα, δίνοντάς του

αντοχή στις υπεριώδεις ακτινοβολίες και σε τυχόν καταπονήσεις. Η επιφάνεια που προκύπτει είναι

ομοιόμορφη, χωρίς αρμούς, χωρίς διαθλάσεις και αντανακλάσεις.

Ακολουθεί η γραμμογράφηση της τελικής επιφάνειας σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές από

χρώματα συμβατά με τον συνθετικό τάπητα και ανθεκτικά στην υπεριώδη ακτινοβολία.

Συνίσταται η αναμονή 10 τουλάχιστον ημέρες μεταξύ της ασφαλτικής στρώσης και της εφαρμογής της

ρητίνης.

Ελάχιστη ατμόσφαιρα περιβάλλοντος 12 οC στον ήλιο κατά την διάρκεια της ημέρας, 8οC κατά την

διάρκεια της νύχτας, 15οC σε στεγασμένο χώρο τόσο κατά την διάρκεια της ημέρας όσο και της

νύχτας. Καθαρή επιφάνεια, χωρίς λιπαρά στοιχεία, γράσα κτλ.

Τρεις στρώσεις σφραγιστικής βάσης

Τρεις στρώσεις συνθετικός τάπητας

Τρεις στρώσεις Φινιρίσματος FINISH

Επιλογή χρώματος γηπέδου θα γίνει κατόπιν συννενόησης με την Επιβλέπουσα Υπηρεσία

Περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και εργασία πλήρους και έντεχνης κατασκευής του συνθετικού τάπητα.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 30,00

(Ολογράφως) : τριάντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\73.97 Εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα μετά της υπόβασης

A.T. : 10

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7313

Ο συνθετικός τάπητας τύπου πλέξης 3/8΄΄ θα είναι θυσανωτός , χρώματος πράσινο

μονόκλωνη ίνα πολυαιθυλενίου , με ύψος πέλους 24mm , υδατοπερατό

(υδατοπερατότητα: περίπου 60/Ltr/min/m2), ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία ,

βραδύκαυστο και βραδυφλεγή , κατάλληλο για υπαίθριους χώρους με καμία ανάγκη

συντήρησης.

Θα έχει βάρος 2kg/m2 (+/-10%) και αριθμό κόμπων 19950/m2 (+/-5%), με πρωτεύον

υπόστρωμα 100% πολυπροπυλενίου και δευτερεύον υπόστρωμα SBR Latex με τρύπες

αποστράγγισης.

Η τοποθέτηση του θα γίνει σε επιφάνεια με ελαφρύ οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20 με

10-15 cm και δομικό πλέγμα στο οποίο πρέπει να δοθούν οι κλίσεις (>2%) που

χρειάζονται για την σωστή απορροή των υδάτων.

Αυτό πρέπει να οδηγήσει σε τελική επιφάνεια επίπεδη με ανοχές το πολύ μερικών

χιλιοστών.

Η διάστρωση του συνθετικού τάπητα θα γίνεται αφού προετοιμαστεί η επιφάνεια της

υπόβασης , ώστε να απομακρυνθούν οι ακαθαρσίες και η σκόνη. Η επιφάνεια που θα

διαστρωθεί με τον συνθετικό χλοτάπητα πρέπει να είναι απαλλαγμένη από λάδια ή

άλλους ρύπους που εμποδίζουν την πρόσφυση του συνθετικού υλικού.

Η τοποθέτηση του συνθετικού χλοοτάπητα θα πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή

με ρολά πλάτους 4m, τα οποία θα μετρώνται και κόβονται επιτόπου. Τα σημεία επαφής

των διαδοχικών κομματιών θα αναδιπλώνονται και θα κολλούνται με κόλλα πολυουρεθάνης

πάνω σε ειδικό γεωύφασμα, το οποίο θα τοποθετείται για αυτόν τον σκοπό από κάτω.

Αφού κολληθούν όλα τα κομμμάτια και τοποθετηθούν οι γραμμές (εάν απαιτείται),

ο συνθετικός χλοοτάπητας θα γεμίζεται με ειδικά διαβαθμισμένη χαλαζιακή άμμο

(κοκκομετρίας 0,3-0,8 mm) σε ποσότητα περίπου 22kg/m2 και σε πάχος 5mm.

Ο συνθετικός χλοοτάπητας πρέπει να συνοδεύεται από τα εξής:

α) Πιστοποιήτικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008 της κατασκευάστριας εταιρείας

β) Πισοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2004 της κατασκευάστριας

   εταιρείας

γ) Αποδεικτικό πενταετούς (5) εγγύησης της κατασκευάστριας εταιρείας

Τέλος , στην τιμή θα περιλαμβάνεται η φορτοεκφόρτωση και μεταφορά των υλικών ,

από το χώρο αποθήκευσης έως τον χώρο τοποθέτησης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

ΕΥΡΩ 38,00

Ευρώ (Αριθμητικά) : 38,00

(Ολογράφως) : τριάντα οκτώ

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.55 Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειώνμε χρώματα αλκυδικών ή  ακρυλικών
ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου

A.T. : 11

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7755

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ

03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών".
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Απόξεση και καθαρισμός με ψήκτρα και σμυριδόπανο, μία στρώση αντιδιαβρωτικού

υποστρώματος ενός συστατικού και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος. Υλικά και

μικροϋλικά επί τόπου και εργασία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,70

(Ολογράφως) : έξι και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.80.02 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς,  ακρυλικής,
στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με  χρήση
χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως.

A.T. : 12

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7785.1

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής,

ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούμενο

σπατουλάρισμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί

επιφανειών επιχρισμάτων".

Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού

χρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία.

 Εξωτερικών επιφανειών με  χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής      βάσεως.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 10,10

(Ολογράφως) : δέκα και δέκα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.48 Θερμομόνωση στοιχείων σκυροδέματος με πλάκες από εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους
50 mm

A.T. : 13

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7934

Θερμομόνωση στοιχείων σκυροδέματος (πχ δοκοί, στύλοι), οιουδήποτε σχήματος, με

πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50mm, με ή χωρίς στερέωση

αυτών.

Υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη και την

ΕΤΕΠ 03-06-02-02 "Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 12,30

(Ολογράφως) : δώδεκα και τριάντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 72.70 Επιστεγάσεις με επίπεδα κυψελωτά πολυκαρβονικά φύλλα

A.T. : 14

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7231

Επιστεγάσεις με επίπεδα πολυκαρβονικά κυψελωτά φύλλα, πάχους 16 mm, άθραυστα,

υψηλής αντοχής στην υπεριώδη ακτινοβολία, με φωτοδιαπερατότητα 75% για διαφανή

φύλλα 50% για οπάλ και 40% για φυμέ φύλλα (οι τιμές είναι ενδεικτικές),

θερμομονωτικής ικανότητας. πυραντοχής και ηχομόνωσης, σύμφωνα με τα

προβλεπόμενα στην μελέτη, τα οποία στερεώνονται στην υπάρχουσα υποδομή με τα

ειδικά στοιχεία που συνιστά ο προμηθευτής των φύλλων (γενικώς σύνδεσμοι τύπου

"Π"ή τύπου "Η").

Πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης, με όλα τα

απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, τα απαιτούμενα ικριώματα και τον

εξοπλισμό, σύμφωνα με την μελέτη και τις οδηγίες του προμηθευτή.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας.
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 67,50

(Ολογράφως) : εξήντα επτά και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.97.ΣΧ2 Κατασκευή δαπέδου ασφαλείας με πλάκες πάχους 5,0cm και για ύψος πτώσης
τουλάχιστον 1,20m

A.T. : 15

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7397

Προμήθεια και τοποθέτηση πλακών κατασκευασμένων από μίγμα ανακυκλωμένων κόκκων φυσικού

ελαστικού και έγχρωμης πολυουρεθάνης χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας, γενικών διαστάσεων 50Χ50

εκ ή 40Χ40 εκ, πάχους 5,0 εκ και βάρους τουλάχιστον 34 kgr/m2. To προϊόν οφείλει να εξασφαλίζει

το απαραίτητο ύψος πτώσης τουλαχιστον 1,20μ. κατά  EN1177. Η εφαρμογή του ελαστικού δαπέδου

ασφαλείας γίνεται με ειδική κόλλα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του προϊόντος,

πάνω σε βάση σκυροδέματος, χυτού επί τόπου έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απορροή των όμβριων

υδάτων, με κόλλα πολυουρεθάνης. Το δάπεδο ασφαλείας συμπληρώνεται με ειδικά τεμάχια, για

απόληξη του δαπέδου ή γωνιακό ειδικό τεμάχιο.

Η άνω στρώση κάθε πλάκας πρέπει να έχει υποστεί ειδική επεξεργασία, με ειδικό ενισχυμένο υλικό,

ώστε να προσφέρεται η μέγιστη αντοχή σε φθορά λόγω τριβής. Οι άνω ακμές να είναι ελαφρώς

στρογγυλευμένες και η κάθε πλευρά να έχει εγκοπές απορροής όμβριων υδάτων. Η εφαρμογή του

ελαστικού δαπέδου ασφαλείας να γίνεται με πύρους, που να συνδέουν τα επιμέρους πλακίδια μεταξύ

τους.

Η βάση σκυροδέματος αποζημειώνεται ιδιαιτέρως.

Πριν την εκτέλεση της εργασίας, ο ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίζει την έγκριση του υλικού από

την Υπηρεσία, με προσκόμιση όλων των αναγκαίων πιστοποιητικών ποιότητας και όσων δειγμάτων

απαιτηθούν. Το δάπεδο ασφαλείας θα είναι πιστοποιημένο με το πρότυπο ΕΝ 1176, ΕΝ 1177 και ΕΝ

71.03. Επιπλέον, θα συνοδεύεται με το αντίστοιχο test report που θα αποδεικνύει ότι: α) είναι

μονοκόμματο (όχι τύπου σάντουιτς) και β) το ύψος πτώσης. Η τοποθέτηση του υλικού θα γίνει από

έμπειρο συνεργείο με εξειδικευμένους τεχνίτες, προσκομίζοντας αντίστοιχα πιστοποιητικά.

Στην τιμή περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά όλων των απαιτούμενων υλικών για την έντεχνη

κατασκευή του δαπέδου ασφαλείας και η εργασία πλήρους κατασκευής.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 52,00

(Ολογράφως) : πενήντα δύο

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\61.27.01 Προκατασκευασμένος οικίσκος 2,50m*2,50m

A.T. : 16

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6127

Προκατασκευασμένος μεταλλικός οικίσκος για χρήση φυλακίου διαστάσεων 2,50m*2,50m*3,00m.

Ειδικότερα , ως προς το μέγιστο ύψος ,θα ληφθεί μέριμνα ώστε κατά την μεταφορά των μονάδων να

μην κωλύεται η διέλευση κάτω από χαμηλές γέφυρες.

Βάση οικίσκου: Η βάση θα είναι κατασκευαμένη περιμετρικά από γαλβανισμένη λαμαρίνα ειδικής

διατομής , εξωτερικής οπτικής διάστασης τουλάχιστον 10,00εκ. και πάχους τουλάχιστον 2χιλ. ,

ενισχυμένη με στρατζαριστά γαλβανιζέ 40χιλ.*40χιλ.*1,8χιλ. τουλάχιστον 6 τεμ. κατά μήκος της

μεγάλης πλευράς και τουλάχιστον 11 τεμ. κατά μήκος της μικρής πλευράς.

Κολώνες: Ο οικίσκος θα έχει 4 γωνιακές κολώνες από εξειδικευμένο στρατζαρισμένο προφίλ από

λαμαρίνα γαλβανιζέ 2χιλ. οπτικής διάστασης 100χιλ. από κάθε πλευρά, έτσι ώστε να ενώνει τη βάση

με την περιμετρική γαλβανιζέ σύνθεση της στέγης και να εγκλωβίζει τα κάθετα περιμετρικά πάνελ.

Περιμετρικά επίσης θα υπάρχουν ειδικές υδρορροές για την απορροή των υδάτων.

Πάνελ οροφής:Η οροφή θα είναι από συμπιεσμένο πάνελ τετραγωνικής μορφής 40χιλ./80χιλ. με μόνωση

πολυουρεθάνης και βαμμένο ηλεκτροστατικά , εξωτερικά και εσωτερικά , σε χρώμα RAL 9002.

Εξωτερικοί τοίχοι:Θα είναι από συμπιεσμένο λείο πάνελ πάχους 40χιλ. με μόνωση πολυουρεθάνης και

βαμμένο ηλεκτροστατικά , εξωτερικά και εσωτερικά , σε χρώμα RAL 9002.

Η σύνδεση και στήριξη των πλευρικών πάνελ θα πρέπει να έχει γίνει με γωνίες αλουμινίου

40χιλ.*40χιλ. *2χιλ. βαμμένες ηλεκτροστατικά , εξωτερικά και εσωτερικά , σε χρώμα RAL 9002.

Πάτωμα:Στο πάτωμα θα είναι τοποθετημένο OSB 20χιλ. βιδωμένο στ μεταλλικό σκελετό της βάσης και

στη συνέχεια επενδυμένο με laminate.

Κουφώματα:

Ο οικίσκος θα έχει:

 Μια πόρτα εισόδου , αλουμινίου , βαμμένη ηλεκτροστατικά σε χρώμα RAL 9010 , διαστάσεων 0,90μ Χ

2,10μ ανοιγόμενη εξωτερικά , με γέμιση πάνελ τυφλού ίσιου μέχρι το ύψος της κλειδαριάς και
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τζάμι διπλό από εκεί και πάνω , εξοπλισμένη , με μεντεσέδες επαναφοράς, για το αυτόματο

κλείσιμό της.

Δύο παράθυρα ανοιγόμενα αλουμινίου βαμμένα ηλεκτροστατικά σε χρώμα RAL 9010 , διαστάσεων 1,00μ

Χ1,20μ , μονόφυλλα ανοιγόμενα - ανακλεινόμενα , με εξωτερικό ρολό και διπλά τζάμια.

Δύο παράθυρα σταθερά αλουμινίου βαμμένα ηλεκτροστατικά σε χρώμα RAL 9010 , διαστάσεων 1,00μ

Χ1,20μ , σταθερά με σιδεριά προστασίας εξωτερική γαλβανιζέ.

Ηλεκτρολογική εγκατάσταση:Εσωτερικά του οικίσκου , περιμετρικά της οροφής πρέπει να υπάρχει

ηλεκτρολογικό κανάλι τουλάχιστον 4εκ. , για να μπορούν να γίνουν αλλαγές και προσθήκες στην

ηλεκτρολογική εγκατάσταση.

Η εγκατάσταση θα περιλαμβάνει:

Ηλεκτρολογικό πίνακα με γενικό διακόπτη και ρελέ διαρροής , ενδεικτική λυχνία , 1 αυτόματη

ασφάλεια (10Α) για το κύκλωμα φωτισμού και 1 αυτόματη ασφάλεια (16Α) για τον κλιματισμό.

1 διακόπτη για τον εσωτερικό φωτισμό

1 διακόπτη για τον εξωτερικό φωτισμό

1 φωτιστικό led για το εσωτερικό

1 φωτιστικό led στεγανό εξωτερικό (πάνω από την πόρτα)

4 πρίζες

1 πρίζα τηλεφώνου

Κλιματισμός:Μία μονάδα κλιματισμού 9000 BTU με την εξωτερική του μονάδα πλήρως εγκατεστημένο.

Φορητός πυροσβεστήρας Ξηράς Κόνεως 6 kg.

Όλα τα παραπάνω υλικά θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα.

Λοιπά χαρακτηριστικά:

-Αντοχή σε φορτίο χιονιού 60 kg/m2

-Αντοχή σε φορτίο ανέμου 85kg/m2

-Αντοχή δαπέδου 200kg/m2

-Αντοχή σε σεισμό , πρακτικά ανθεκτικά σε κάθε σεισμό

-Αντίσταση σε φωτιά , ο αφρός πολουουρεθάνης είναι αυτοσβεννόμενος , κλάση Β2 κατά DIN 4102

Παρατηρήσεις:

• Ο κατασκευαστής των οικίσκων θα πρέπει να  παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας

και αντισκωριακής προστασίας 2 ετών.

• Υποχρέωση επίσης του προμηθευτή είναι και η γείωση του κάθε οικίσκου.

Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει και τις παρακάτω πιστοποιήσεις :

• Για το σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015 εκτός

των άλλων για την κατασκευή , εμπορία και ενοικίαση προκατασκευασμένων οικίσκων από

μέταλλο.

• Για το σύστημα διαχείρισης σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 45001:2018 ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΉ, ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΊΣΚΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΟ,

ΜΕΛΕΤΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

(ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ) ΛΙΜΕΝΩΝ, ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ.

• Για το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO

14001 : 2015 για τις μεταλλικές κατασκευές.

• Για την ποιότητα ηλεκτροσυγκολλήσεων σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO

15614-1 : 2004 και ΕΝ ISO 15614-1 : 2011

Τιμή ανά τεμάχιο  ( ΤΕΜΑΧΙΟ ).

Τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (4.500 €)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4.500,00

(Ολογράφως) : τέσσερεις χιλιάδες πεντακόσια

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\110.2 Προκατασκευασμένος οικίσκος   2,50m *3,00m

A.T. : 17

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 110.2

Προκατασκευασμένος μεταλλικός οικίσκος για χρήση αιθουσών διαστάσεων 2,50μ*3,00μ*3,00μ.

Ειδικότερα , ως προς το μέγιστο ύψος ,θα ληφθεί μέριμνα ώστε κατά την μεταφορά των μονάδων να

μην κωλύεται η διέλευση κάτω από χαμηλές γέφυρες.

Βάση οικίσκου: Η βάση θα είναι κατασκευαμένη περιμετρικά από γαλβανισμένη λαμαρίνα ειδικής

διατομής , εξωτερικής οπτικής διάστασης τουλάχιστον 10,00εκ. και πάχους τουλάχιστον 2χιλ. ,

ενισχυμένη με στρατζαριστά γαλβανιζέ 40χιλ.*40χιλ.*1,8χιλ. τουλάχιστον 6 τεμ. κατά μήκος της

μεγάλης πλευράς και τουλάχιστον 11 τεμ. κατά μήκος της μικρής πλευράς.

Κολώνες: Ο οικίσκος θα έχει 4 γωνιακές κολώνες από εξειδικευμένο στρατζαρισμένο προφίλ από

λαμαρίνα γαλβανιζέ 2χιλ. οπτικής διάστασης 100χιλ. από κάθε πλευρά, έτσι ώστε να ενώνει τη βάση

με την περιμετρική γαλβανιζέ σύνθεση της στέγης και να εγκλωβίζει τα κάθετα περιμετρικά πάνελ.

Περιμετρικά επίσης θα υπάρχουν ειδικές υδρορροές για την απορροή των υδάτων.

Πάνελ οροφής:Η οροφή θα είναι από συμπιεσμένο πάνελ τετραγωνικής μορφής 40χιλ./80χιλ. με μόνωση

πολυουρεθάνης και βαμμένο ηλεκτροστατικά , εξωτερικά και εσωτερικά , σε χρώμα RAL 9002.

Εξωτερικοί τοίχοι:Θα είναι από συμπιεσμένο λείο πάνελ πάχους 40χιλ. με μόνωση πολυουρεθάνης και

βαμμένο ηλεκτροστατικά , εξωτερικά και εσωτερικά , σε χρώμα RAL 9002.
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Η σύνδεση και στήριξη των πλευρικών πάνελ θα πρέπει να έχει γίνει με γωνίες αλουμινίου

40χιλ.*40χιλ. *2χιλ. βαμμένες ηλεκτροστατικά , εξωτερικά και εσωτερικά , σε χρώμα RAL 9002.

Πάτωμα:Στο πάτωμα θα είναι τοποθετημένο OSB 20χιλ. βιδωμένο στ μεταλλικό σκελετό της βάσης και

στη συνέχεια επενδυμένο με laminate.

Κουφώματα:

Ο οικίσκος θα έχει:

 Μια πόρτα εισόδου , αλουμινίου , βαμμένη ηλεκτροστατικά σε χρώμα RAL 9010 , διαστάσεων 0,90μ Χ

2,10μ ανοιγόμενη εξωτερικά , με γέμιση πάνελ τυφλού ίσιου μέχρι το ύψος της κλειδαριάς και

τζάμι διπλό από εκεί και πάνω , εξοπλισμένη , με μεντεσέδες επαναφοράς, για το αυτόματο

κλείσιμό της.

Δύο παράθυρα ανοιγόμενα αλουμινίου βαμμένα ηλεκτροστατικά σε χρώμα RAL 9010 , διαστάσεων 1,00μ

Χ1,20μ , μονόφυλλα ανοιγόμενα - ανακλεινόμενα , με εξωτερικό ρολό και διπλά τζάμια.

Ηλεκτρολογική εγκατάσταση:Εσωτερικά του οικίσκου , περιμετρικά της οροφής πρέπει να υπάρχει

ηλεκτρολογικό κανάλι τουλάχιστον 4εκ. , για να μπορούν να γίνουν αλλαγές και προσθήκες στην

ηλεκτρολογική εγκατάσταση.

Η εγκατάσταση θα περιλαμβάνει:

Ηλεκτρολογικό πίνακα με γενικό διακόπτη και ρελέ διαρροής , ενδεικτική λυχνία , 1 αυτόματη

ασφάλεια (10Α) για το κύκλωμα φωτισμού και 1 αυτόματη ασφάλεια (16Α) για τον κλιματισμό.

1 διακόπτη για τον εσωτερικό φωτισμό

1 διακόπτη για τον εξωτερικό φωτισμό

1 φωτιστικό led για το εσωτερικό

1 φωτιστικό led στεγανό εξωτερικό (πάνω από την πόρτα)

4 πρίζες

1 πρίζα τηλεφώνου

Κλιματισμός:Μία μονάδα κλιματισμού 9000 BTU με την εξωτερική του μονάδα πλήρως εγκατεστημένο.

Φορητός πυροσβεστήρας Ξηράς Κόνεως 6 kg.

Όλα τα παραπάνω υλικά θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα.

Λοιπά χαρακτηριστικά:

-Αντοχή σε φορτίο χιονιού 60 kg/m2

-Αντοχή σε φορτίο ανέμου 85kg/m2

-Αντοχή δαπέδου 200kg/m2

-Αντοχή σε σεισμό , πρακτικά ανθεκτικά σε κάθε σεισμό

-Αντίσταση σε φωτιά , ο αφρός πολουουρεθάνης είναι αυτοσβεννόμενος , κλάση Β2 κατά DIN 4102

Παρατηρήσεις:

• Ο κατασκευαστής των οικίσκων θα πρέπει να  παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας

και αντισκωριακής προστασίας 2 ετών.

• Υποχρέωση επίσης του προμηθευτή είναι και η γείωση του κάθε οικίσκου.

Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει και τις παρακάτω πιστοποιήσεις :

• Για το σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015 εκτός

των άλλων για την κατασκευή , εμπορία και ενοικίαση προκατασκευασμένων οικίσκων από

μέταλλο.

• Για το σύστημα διαχείρισης σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 45001:2018 ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΉ, ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΊΣΚΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΟ,

ΜΕΛΕΤΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

(ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ) ΛΙΜΕΝΩΝ, ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ.

• Για το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO

14001 : 2015 για τις μεταλλικές κατασκευές.

• Για την ποιότητα ηλεκτροσυγκολλήσεων σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO

15614-1 : 2004 και ΕΝ ISO 15614-1 : 2011

Τιμή ανά τεμάχιο  ( ΤΕΜΑΧΙΟ ).

Πέντε χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (5.500 €)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5.500,00

(Ολογράφως) : πέντε χιλιάδες πεντακόσια

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 110.1.ΣΧ Προκατασκευασμένος οικίσκος 6,0μ * 6,0μ

A.T. : 18

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 110.2

Προκατασκευασμένος μεταλλικός οικίσκος γαι χρήση αιθουσών

Η επιφάνεια της αίθουσας διδασκαλίας θα είναι 36,00 μ2 (εξωτερικές διαστάσεις 6,00μ*6,00μ*3,0μ

κατ' ελάχιστον), με μορφή κατόψεως τετραγωνική .

Κύριος χώρος

Ο κύριος χώρος θα έχει δίρριχτη στέγη με χαρακτηριστικά:

α. Μέγιστο εξωτερικό ύψος στον κορφιά 3,30μ (για λόγους μεταφοράς).

β. Ελάχιστο εσωτερικό ελεύθερο ύψος 2,60μ .

Ειδικότερα , ως προς το μέγιστο ύψος , θα ληφθεί μέριμνα ώστε κατά την μεταφορά των μονάδων ,

να μην κωλύεται η διέλευση κάτω από χαμηλές γέφυρες.
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Η μονάδα της αίθουσας διδασκαλίας αποτελείται από δύο όμοια μέρη διαστάσεων 3,00Χ6,00μ κατ'

ελάχιστον τα οποία θα συναρμολογούνται μεταξύ τους. Οι συνδέσεις θα γίνονται στο άνω και κάτω

μέρος  των καθέτων κοιλοδοκών , καθώς και στους κοιλοδοκούς οροφής , ήτοι έξι (6) τουλάχιστον

συνδέσεις. Η όλη κατασκευή θα εξασφαλίζει πλήρη ακαμψία και δεν θα επιτρέπει ταλαντώσεις από

δυναμικές φορτίσεις. Η μονάδα διδασκαλίας θα τοποθετηθεί στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου,

επί βάσης από οπλισμένο σκυρόδεμα.

 Επίσης, στην οροφή, θα υπάρχει μεταλλικός σκελετός κατασκευασμένος από γαλβανισμένους δοκούς

βαρέως τύπου ηλεκτροστατικά βαμμένους.

Αναλυτικά ο οικίσκος θα είναι εξοπλισμένος ως ακολούθως :

 • Μια εξωτερική πόρτα αλουμινίου διαστάσεων 1,00μΧ2,20μ η οποία θα ανοίγει προς τα έξω,  θα

έχει ταμπλά πλήρη στο κάτω μέρος και τζαμιλίκι σταθερό διπλό στο άνω μέρος . Οι πόρτες θα έχουν

όλα τα απαραίτητα στοιχεία - εξαρτήματα (όπως π.χ. λάστιχα , βουρτσάκια, κλειδαριάς ασφαλείας

κλπ) όπου απαιτείται , για την άρτια λειτουργία τους.

• Τρία παράθυρα αλουμινίου 2-φύλλα  επάλληλα συρόμενα με διπλά τζάμια, διαστάσεων 1,00μΧ1,30μ

περιλαμβανομένου του κιγκλιδώματος ασφαλείας..

• Τρεις φεγγίτες φωτισμού – αερισμού, ανακλινόμενους, διαστάσεων 0,60μΧ1,80μ.

• Ηλεκτρολογική εγκατάσταση φωτισμού για όλους τους χώρους, περιλαμβανομένων των

υλικών (πρίζες, διακόπτες, στεγανά φώτα).

• Οροφή δίρριχτη με κλίση 10% κατ΄ελάχιστον η οποία θα καταλαμβάνει κατανεμημένο φορτίο

120κιλ/μ2 με απορροή στην πίσω πλευρά των 5 μέτρων.

• Κλιματιστικό μηχάνημα (ψύξης - θέρμανσης ) 9000 BTU ή 12000 BTU με την εξωτερική του μονάδα

πλήρως εγκατεστημένο.

• Φορητό πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως 6 Kg.

Ο οικίσκος θα έχει, τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά :

α) Τα τοιχώματα μονάδων θα κατασκευαστούν από θερμομονωτικά πάνελ πολυουρεθάνης αποτελούμενα

από δύο ελαφρώς διαμορφωμένα ελάσματα γαλβανισμένης και βαμμένης λαμαρίνας,

πάχους 0,5χιλ, χρώματος λευκού , βαμμένα αμφίπλευρα και μόνωση πολυουρεθάνης πάχους 80χιλ.

β) Ο μεταλλικός σκελετός θα είναι κατασκευασμένος από σύνθετη κατασκευή

γαλβανισμένων κοιλοδοκών βαρέως τύπου, ηλεκτροστατικά βαμμένων, το δε δάπεδο θα

φέρει ενισχυμένες διατομές από χαλύβδινους δοκούς.

γ) Πάτωμα ξύλινο υγρομονωμένο με ειδικό βερνίκι (κόντρα πλακέ θαλάσσης βαμμένο)

18-20 mm επενδυμένο με ειδικό αντιολισθητικό πλαστικό δάπεδο μεγάλης αντοχής.

δ) Όλες οι πόρτες θα είναι από αλουμίνιο, με επιφάνειες από θερμομονωτικά επίπεδα

πάνελ αλουμινίου, με τρεις μεντεσέδες, χερούλι ασφαλείας, κλειδαριά και μηχανισμό

ακινητοποίησης θύρας.

ε) Τα παράθυρα θα είναι αλουμινίου επάλληλα συρόμενα, οι φεγγίτες θα είναι επίσης

αλουμινίου ανακλινόμενοι.

Αμφότερα θα έχουν θερμοδιακοπή και κιγκλιδώματα ασφαλείας τα οποία θα είναι και

αυτά από αλουμίνιο.

στ) Οι υαλοπίνακες, στα παράθυρα και στους φεγγίτες θα είναι διπλοί ασφαλείας

τύπου laminated (3+3mm – ΔΙΑΚΕΝΟ – 3+3mm), θερμομονωτικοί. Στους υαλοπίνακες

που θα τοποθετηθούν στους φεγγίτες θα έχει γίνει αμμοβολή εξωτερικά.

Πλήρης ηλεκτρολογική εγκατάσταση με καλωδίωση μέσα σε εξωτερικά λευκά κανάλια,

αποτελούμενη για τον κάθε οικίσκο από :

• Ηλεκτρολογικό πίνακα με αυτόματους ασφαλειοδιακόπτες

• Εξωτερικό κουτί τροφοδοσίας 32Α

• Μονά στεγανά φωτιστικά σώματα led 0,60 m 18 WATT

• Εξωτερικός φωτισμός τύπου χελώνας

• Διακόπτες, πρίζες σούκο (στεγανού τύπου)

• Παροχή κλιματιστικού

• Ρελέ διαρροής

Λοιπά τεχνικά στοιχεία :

• Αντοχή σε φορτίο χιονιού 60 kg/m2

• Αντοχή σε φορτίο ανέμου 85 kg/m2

• Αντοχή δαπέδου 200 kg/m2

• Αντοχή σε σεισμό, πρακτικά ανθεκτικά σε κάθε σεισμό

• Αντίσταση σε φωτιά, ο αφρός πολυουρεθάνης είναι αυτοσβεννόμενος,

κλάση Β2 κατά DIN 4102

Παρατηρήσεις:

• Ο κατασκευαστής του οικίσκου θα πρέπει να παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας και

αντισκωριακής προστασίας 2 ετών. Όλα τα μεταλλικά στοιχεία θα είναι γαλβανιζέ,

ηλεκτροστατικά βαμμένα.

• Υποχρέωση επίσης του προμηθευτή είναι και η γείωση του κάθε οικίσκου.

Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει και τις παρακάτω πιστοποιήσεις:

• Για το σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001 : 2015 εκτός

των άλλων για την κατασκευή, εμπορία και ενοικίαση  προκατασκευασμένων οικίσκων

από μέταλλο.

• Για το σύστημα διαχείρισης σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 45001:2018 ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΉ, ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΊΣΚΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΟ,

ΜΕΛΕΤΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

(ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ) ΛΙΜΕΝΩΝ, ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ.

• Για το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO
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14001 : 2015 για τις μεταλλικές κατασκευές.

• Για την ποιότητα ηλεκτροσυγκολλήσεων σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO

15614-1 : 2004 και ΕΝ ISO 15614-1 : 2011

Τιμή ανά τεμάχιο  ( ΤΕΜΑΧΙΟ ).

Είκοσι μία χιλιάδες ευρώ (21.000)€

(Ολογράφως) : είκοσι μία χιλιάδες

Ευρώ (Αριθμητικά) : 21.000,00

                      

Οι μελετητές ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Οι ελεγκτές

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής

ΤΡΙΠΟΛΙΤΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ ΠΟΠΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ
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